
 
 
  

 

Dane techniczne XPS Prime G                                                                                                                                                                             

WŁAŚCIWOŚCI [JEDNOSTKA] G 25 G 1 25 G 30 G 50 G 70 

zakończenie krawędzi I, L I, L I, L, N I, L, N I, L, N 

Powierzchnia 
gładka (I, L) lub 
karbowana (IR) 

gładka (I, L) lub 
karbowana (IR) 

gładka (I, L, N) lub 
karbowana (IR) gładka gładka 

Gęstość ρ [kg/m3] 29 - 39 29 - 39 29 - 36 33 - 42 37 - 47 

Format [m] 1,25x0,6 1,25x0,6 1,25x0,6 1,25x0,6 1,25x0,6 

reakcja na ogień [Euro klasa] E E E E E 

współczynnik przewodzenia ciepła (10 °C) λ 
[W/(mK)] 

0,033 od 0,032 od 0,032 od 0,033 od 0,033 

naprężenie ściskające przy 10% odkształceniu 
względnym σ10 [kPa] 

≥ 250 ≥ 250 ≥ 300 ≥ 500 ≥ 700 

średnia osiągana nasiąkliwość wodą przy 
długotrwałym zanurzeniu WL(T) [%] * 

≤ 0,50** ≤ 1,00** ≤ 0,50** ≤ 0,15 ≤ 0,15 

grubość płyty d [mm] 20, 30 20, 30 40, 50, 60, 80, 100, 
120 

40, 50, 60, 80, 100, 
120 40, 50, 60, 80, 100 

  

  * dotyczy średnich wartości parametru zmierzonych w laboratoriach SYNTHOS S.A. 

** dla produktu z gładką powierzchnią 


