Deklaracja wtasciwosci uzytkowych

Nr 12-JU/12/ALAMENTTI/2017

MWAlamentti

MP-ALAMENTTI Sp. z 0.0.

42-282 Kruszyna, ul. Sobieskiego 18
tel,/fax: /34/362 18 32

e-mail: marketing@alamentti.com.pl
www.alamentti.com.pl

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu
wyrobu

Justyr EPS 70-038 FASADA
EPS-EN 13163 T1-12-W2-Sb2-P10-BS125-C$(10)70-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100

2. | Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Izolacja cieplna w budownictwie

3. Producent

MP-ALAMENTTI Sp. z 0.0. - ul. Sobieskiego 18 - 42-282 Kruszyna
Zaktad Produkciji Styropianu: Jedino Pierwsze 35 - 97-561 tadzice

System(-y) oceny i weryfikaciji statosci
wiasciwosci uzytkowych

SYSTEM 3

5. |Jednostka lub jednostki notyfikowane

Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488

Norma zharmonizowana

EN 13163: 2012 + A1:2015

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Klasy lub poziomy

Reakcja na ogien

starzenia/degradaciji

Reakcja na ogien E
Ciggte spalanie w postaci zarzenia Ciagte spalanie w postaci zarzenia NPD
Przepuszczalno$¢ wody Nasigkliwo$¢ wodgq przy dtugotrwatym zanurzeniu NPD
Inianie si 1 ji ni i h

Uwa mom,e %@ sups ancji niebezpiecznyc Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych NPD

do Srodowiska wewnetrznego
Sztywnos¢ dynamiczna NPD

Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekdw .

. . Grubos¢, dlb NPD

uderzeniowych (dla podtég)
Scisliwose NPD

Opdr cieplny, Ry Tabela 1.
Opdr cieplny Wspotczynnik przewodzenia ciepta, Ap 0,038 W/mK
Grubo$c Tabela 1, T1
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wytrzymato$é na sciskanie Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatcenia CS(10)70
Wytrzymato$¢ na zginanie BS 125
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie Wytrzymatoéé na rozcigganie prostopadle do R 100
powierzchni czotowych
Trwato$¢ reakcji na ogien w funkciji ciepta,
warunkéw atmosferycznych, Trwato$¢ wiasciwosci E

Trwato$¢ oporu cieplnego w funkciji ciepta,

Opdr cieplny — wspotczynnik przewodzenia ciepta

Rd2 (Tabela 1)

warunkéw atmosferycznych, Ad 0,038 W/Mk
starzenia/degradaci Trwato$¢ wiasciwosci DS(70,-)2

o o o ) Petzanie przy $ciskaniu NPD

Trwcffjrigftz\:z:;]gsig:;]r;fjl;k;ime " Odporno$¢ na zamrazanie — odmrazanie NPD

Dtugotrwata redukcja grubosci NPD

Tabela 1.

p’g\/r:;/b[:i:’y] 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 | 140 | 150 160 170 180 190 200
Ro [M’K/W] 0,20 | 0,451 0,701 1,00 1,25 1,50 | 1,75 ] 2,05 ] 2,30 | 2,55 2,80 ] 3,10 | 3,35 ]3,60| 3.85 ] 4,15 ] 4,40 | 4,65 | 4,90 | 5,20

Wtasciwosci uzytkowe okreSlonego wyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wtasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) Nr 305/2011 na wytgczng

odpowiedzialno$¢ producenta.

wydrukzv: 1.1.0

W imieniu producenta podpisat(-a):

PREZES ZARZADU

Jedlno Pierwsze dn.16-04-2020r




