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Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu
wyrobu

Justyr EPS 100-036 DACH/PODLOGA
EPS-EN 13163 T2-13-W3-Sb5-P10-BS150-CS(10)100-DS(N)5-DS(70,-)2-DLT(1)5

2. | Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Izolacja cieplna w budowniciwie

3. Producent

MP-ALAMENTTI Sp. z 0.0. - ul. Sobieskiego 18 - 42-282 Kruszyna
Laklad Produkciji Styropianu: Jedino Pierwsze 35 - 97-541 tadzice

System(-y) oceny i weryfikaciji statosci
wtasciwosci uzytkowych

SYSTEM 3

5. |Jednostka lub jednostki notyfikowane

Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488

6. |Norma zharmonizowana

EN 13163: 2012 + A1:2015

Deklarowane wiasciwosci uzytkowe

starzenia/degradacii

Lasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Klasy lub poziomy
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E

Ciggte spalanie w postaci zarzenia Ciggte spalanie w postaci zarzenia NPD
Przepuszczalno$¢ wody Nasigkliwos¢ wodq przy dtugotrwatym zanurzeniu NPD
Uwa mgm? e SU.bSTCInCJI e Uwalnianie sie substancii niebezpiecznych NPD

do $rodowiska wewnetrznego
Sztywno$¢ dynamiczna NPD

Wskaznik izolacyjnosci od dzwiekéw .

; . Grubosc¢, dL NPD

uderzeniowych (dla podtdg)
Scisliwosé NPD

Opdr cieplny, Rp Tabela 1.
Opdr cieplny Wspétczynnik przewodzenia ciepta, Ap 0,036 W/mK
Grubosé Tabela 1, T2
Przepuszczalno$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wytrzymato$é na Sciskanie Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatcenia Cs(10)100
Wytrzymato$é na zginanie BS 150
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie Wytrzymatoéé na rozcigganie prostopadle do NPD
powierzchni czotowych
Trwatos¢ reakcji na ogien w funkcii ciepta,
warunkdéw atmosferycznych, Trwato$é wtasciwosci E

Trwato$¢ oporu cieplnego w funkcii ciepta,
warunkdéw atmosferycznych,

Rdz (Tabela 1)

5r Ci - 6 ik dzenia ciept
Opodr cieplny — wspotczynnik przewodzenia ciepta Ad £ 0,036 W/mK

Sorenia/degradacy Trwato$é wiasciwosci DS(70,-)2
Petzanie przy $ciskaniu NPD
atosci rzymatosci na $ciskanie w — —— S
Trw c \A.{yf ¥ \ .C C.'. Odporno$¢ na zamrazanie — odmrazanie NPD
funkcii starzenia i degradacii

Dtugotrwata redukcja grubosci NPD

Tabela 1.
grubote 10 20 30 40 50 60 70 80 920 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200

piyty [mm]

Romk/wl | 0,20 ] 0,501 0,751 1,05 | 1,30

1601 185] 215240 | 270 ] 300 325 355(3.80] 4,10 | 4,35 | 465 ] 490 5,20 | 5,50

Wiadciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwoéci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) Nr 305/2011 na wytgczng

odpowiedzialnos¢ producenta.

wycliuk 2v: 1,10

W imieniu producenta podpisat(-a):
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Jedino Pierwsze dn.15-01-2021r




