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Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu
wyrobu

JUSTYR FASADA/DACH/PODLOGA/EPS 70-038
EPS-EN 13143 T1-12-W2-5b2-P10-B5125-C$(10)70-DS(N)2-D$(70,-)2-TR100

Lamierzone zastosowanie lub zastosowania

Izolacja cieplna w budownictwie

Producent

MP-ALAMENTTI 5p. z 0.0. -

ul. Sobieskiego 18 - 42-282 Kruszyna

Zaktad Produkcji Styropianu: Jedino Pierwsze 35 - 97-561 Ladzice

System(-y) oceny i weryfikacji statosci
wiasciwosci uzytkowych

SYSTEM 3

Jednostka lub jednostki notyfikowane

Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488

Norma zharmonizowana

EN 13163: 2012 + A1:2015

Deklarowane wiasciwosci viytkowe

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosici uiytkowe Klasy lub poziomy
Reakcja na ogien Reakcja na ogieh E
Ciggte spalanie w postaci zarzenia Ciggte spalanie w postaci zarzenia NPD
Przepuszczalno$é wody Nasigkliwo$é wodgq przy dtugotrwatym zanurzeniu NPD
Uwclmonrfz o supstcncy TR Ehyeh Uwalnianie sie su‘bsicncii niebezpiecznych NPD
do $rodowiska wewnetrznego
Sztywnosé¢ dynamiczna NPD
Wskaznik izolacyjnosci od diwigkdw
ol da Grubosé, dL NPD
uderzeniowych (dla podtég)
Scigliwose NPD
Opdr cieplny, Rp Tabela 1.
Opdr ciepiny Wspoétczynnik przewodzenia ciepta, Ap 0,038 W/mK
Grubos¢ Tabela 1, T1
Przepuszczalno$é pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wytrzymato$c na Sciskanie Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatcenia CS(10)70
Wytrzymato$¢ na zginanie BS 125
Wylrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie Wytrzymato$é na rozcigganie prostopadie do TR 100
powierzchni czotowych
Trwatosé reakcji na ogien w funkcii ciepta,
warunkéw atmosferycznych, Trwatosé wiasciwosci E

starzenia/degradacii

Trwato$¢ oporu cieplnego w funkcii ciepta,
warunkéw atmosferycznych,
starzenia/degradacii

Opér cieplny - wspdtczynnik przewodzenia ciepta

Rd2 (Tabela1) Ad<0,038 W/Mk

Trwatos¢ wiadciwosci DS(70,-)2
Petzanie przy Sciskaniu NPD
Tt \Tyirzymc. OS.C‘ 4 sc:|s|<(:1nle i) Odporno$é¢ na zamrazanie - odmrazanie NPD
funkcii starzenia i degradacii
Ditugotrwata redukcja grubosci NPD
Tabela 1.
p:r:b;ifn) 10 | 20| 30| 40 [ s0o| 6o | 70| 8 | 90| 100] 10| 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
Ro[m’kw] | 0,20 1 0,451070)1,00f125]1,50]|1,75]205]230]255]280] 3,10 335]360f385] 415 440 | 4.65] 490 5.20
gruboié
ity il 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260+ 270 | 280 | 290 | 300
Ry Im’kw) | 5,45 | 570 | 6,00 ] 6.20 | 6,50 | 6,80 ]| 7.00] 7,30 ]| 7.60 | 7.80

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE) Nr 305/2011 na wytqezng

odpowiedzialnos¢ producenta.

///17%

W imieniu producenta podpisat(-a):

JedIno Pierwsze, dn. 27-08-2024r




