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Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu
wyrobu

JUSTYR FASADA 038
EPS-EN 13163 12-L3-W3-5b5-P15-BS115-DS|

(N)5-DS§(70,-)3-TR100

2. | Zamierzone zastosowanie lub zastosowania Izolacja cieplna w budownictwie
MP-ALAMENTTI Sp. z 0.0. - ul. Sobieskiego 18 - 42-282 Kruszyna
3. Producent
Lakiad Produkcji Styropianu: Jedino Pierwsze 35 - 97-541 tadzice
¥ Sysiem(-y] c‘)cejlny i weryfikacji statosci SYSTEM 3
wiasciwoici uzytkowych
5. |Jednostka lub jednostki notyfikowane Instytut Techniki Budowlanej, nr 1488
6. |Norma zharmonizowana EN 13143: 2012 + A1:2015
Deklarowane wiasciwoici viytkowe
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci viytkowe Klasy lub poziomy
Reakcja na ogien Reakcja na ogien E
Ciggte spalanie w postaci zarzenia Ciqgte spalanie w postaci zarzenia NPD
Przepuszczalno§é wody Nasigkliwo$¢é wodq przy dtugotrwatym zanurzeniu NPD
Uwolmcm? 9 supsfoncu AR SR et Uwalnianie sie sﬁbstuncji niebezpiecznych NPD
do $rodowiska wewnetrznego
Sztywnos¢ dynamiczna NPD
Wskainik izolacyjnosci od diwigkéw
uderzeniowych (dla poditdg) Grubosé, dL RED
Scigliwose NPD
Opér cieplny, Rp Tabela 1.
Opdr cieplny Wspotczynnik przewodzenia ciepta, iy 0,038 W/mK
Gruboic¢ Tabela 1, T2
Przepuszczalnod¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Wytrzymato$< na sciskanie Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztatcenia NPD
7.
Wytrzymatoié na zginanie BS 115
Wytrzymato$¢ na rozcigganie/zginanie Wytrzymatosé na rozcigganie prostopadle do I
powierzchni czotowych
Trwato$é reakcji na ogien w funkcii ciepta,
warunkéw atmosferycznych, Trwatoéé wiasciwosci E

starzenia/degradacii

Trwato$¢ oporu cieplnego w funkcji ciepta,
warunkéw atmosferycznych,

Opdr cieplny — wspdtczynnik przewodzenia ciepta

Rd2 (Tabelal) Ad<0,038 W/Mk

starzenia/degradacii

Trwato$é wiasciwosci DS(70,-)3
Petzanie przy $ciskaniu NPD
Jlars TCTR e
Tl V\.f.yfrzymo. OS.C‘ Coniii cunie s Odpornoiéé¢ na zamrazanie - odmrazanie NPD
funkciji starzenia i degradaciji
Diugotrwata redukcja grubosci NPD
Tabela 1. ol
Pz:*’;:f"l 10 | 20| 30| 49 | s | s | 70| s | 90| 100|170 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
Ry Imkw) | 0,20 | 04510701 1,00 1.25]1,50] 1.75]205] 230] 255] 280 310] 335|360] 385]4,15] 440 465] 490] 520
gruboié
Y feer 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260| 270 | 280 | 290 | 300
Ro Imk/w) | 540 | 570 ] 5951 6,20 | 645|670 ] 695]725]7.50] 775

Wiaéciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych witasciwoici uzytkowych.
Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzgdzeniem (UE) Nr 305/2011 na wytgezng

W imieniu producenta podpl%'&?

odpowiedzialnos¢ producenta.

JedIno Pierwsze, dn. 27-08-2024r




