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Deklaracja wlasciwosci uzytkowych
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GRAFITOWA DACH/PODLOGA EPS 100-030

. : . GRAFITOWA DACH PODLOGA EPS 100-030
- Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu EPS-EN 13163 T2-L3-W3-Sb2-P3-B5150-CS(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-WL(T)4

2 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania Izolacja cieplna w budownictwie

Zaktad Produkcji Styropianu MP Alamentti
Jedino Pierwsze 35
3. Producent 97-561 Ladzice
System(-y) oceny i weryfikacji stato$ci wtasciwosci

4. uzytkowych SYSTEM 3

5. Jednostka lub jednostki notyfikowane Instytut Techniki Budowlanej nr 1434

6. Norma zharmonizowana

EN 13163: 2012 + A1:2015

Deklarowane wtasciwosci uzytkowe

Zasadnicze charakterystyki

Wiasciwosci uzytkowe

Klasy /poziomy / NPD

Opér cieplny, Ro Rd = Tabela 1
Wsp6t i iaci = *
Opér cieplny 'spotczynnik przewodzenia ciepta, Ao Ad = 0,030 W/m*K

T2

Grubose dy=Tabela 1
Reakcja na ogen Reakcja na ogien E

Trwatos$¢ reakcji na ogieri w funkcji ciepta, warunkéw + +

atmosferycznych, starzenia/degradacii Trwalo$é wlasciwoscl E

Rd = Tabela 1

Trwalo$¢ oporu cieplnego w funkgiji ciepla, warunkéw
atmosferycznych, starzenia/degradaciji

Opér cieplny — wspétczynnik przewodzenia ciepta

Ad = 0,030 W/m*K

Trwato$¢ wlasciwosci NPD
Wytrzymatos$é na sciskanie Naprezenie $ciskajgce przy 10% odksztalcenia CS(10)100
Wytrzymato$¢ na zginanie BS 150
Wytrzymalosé na rozciaganie/zginanie Wytrzymato$¢ na rozcigganie prostopadle do powierzchni NPD
czotowych
Pelzanie przy $ciskaniu NPD
Trwato$ci rz) fo$ci na Sci lie w funkcji starzenia i
) e degradacii Hoked ' Odpornos$¢ na zamrazanie - odmrazanie NPD
Diugotrwata redukcja grubosci NPD
ig| »$¢ wodg przy dh walym zanurzeniu
Przepuszczalnosé wody Absorbcja wody przy dtugortwatej dyfuzji WwLTM
Przep 10$¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Sztywnos$é dynamiczna NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwigkéw uderzeniowych (dla Grubosé d. NPD
podtég)
Scisliwosé NPD

Ciagte spalanie w postaci zarzenia

Ciagte spalanie w postaci zarzenia

Uwalnianie sie substancji nieb ych do Srodowisk

Uwalnianie si¢ substancji niebezpiecznych

wewnetrznego .
Tabela 1.
°"‘[:’::"' 10 [ 20 | 30 | 4 | 50 [ eo | 70 [ 8 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
Opér clopiny Rd 0,25 | 0,55 | 0,9 | 1,25 | 1,50 | 1,9 | 2,25 | 25 | 285 | 325 [ 355 | 39 | 425 | 45 | 49 | 52 | 55 | 59 | 625 | 6,55
“"'[':;; % 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300
Opér clepiny Rd 6,9 7,2 7,5 7,9 8,25 8,5 8,9 9,2 9,58 9,9

Wiasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sa zgodne z zestawem deklarowanych wiaéciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) Nr 305/2011 na wytaczng odpowiedzialnosé producenta

okreslonego powyzej.

W imieniu producenta podpisat(-a):

Jedfno Pierwsze, dn. 20.10.2025




