KARTA CHARAKTERYSTYKI
Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem UE 2020/878

JUSTYR MOZAIKA

Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCII / MIESZANINY | IDENTYFIKACJI PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu:
JUSTYR MOZAIKA

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Tynk mozaikowy

Szczegbtowe zastosowanie znajduje sie w karcie technicznej lub innych dokumentach firmy MP-

ALAMENTTI Sp. z 0.0.
1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

MP-ALAMENTTI Sp. z o.0.

ul. Sobieskiego 18

42-282 Kruszyna

Zaktad Produkcji Styropianu - JUSTYR
JedIno Pierwsze 35

97 - 561 tadzice

tel. +48 44 684 04 61

e-mail:

1.4. Numer telefonu alarmowego

112 — numer alarmowy z telefonu komdrkowego i stacjonarnego
999 — pogotowie ratunkowe

998 —straz pozarna

997 — policja

Informacja jest dostarczana w nastepujgcych jezykach: polski

Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1. Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Definicja produktu: mieszanina

Klasyfikacja - zgodnie z rozporzgdzeniem 1272/2008 [CLP]
Zagrozenia fizyczne: nie jest klasyfikowany

Zagrozenia dla zdrowia: nie jest klasyfikowany.
Zagrozenia dla sSrodowiska: nie jest klasyfikowany.

2.2. Elementy oznakowania

Piktogramy okreslajgce rodzaj zagrozenia: Nie dotyczy
Hasto ostrzegawcze: Nie dotyczy

Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia: Nie dotyczy
Zwroty wskazujace srodki ostroznosci:
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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem UE 2020/878

JUSTYR MOZAIKA

P101 W razie koniecznosci zasiegniecia porady lekarza nalezy pokaza¢ pojemnik lub etykiete

P102 Chronié przed dzieémi

P103 Przed uzyciem przeczytac etykiete

P262 Nie wprowadzac¢ do oczu, na skére lub na odziez

P273 Unika¢ uwolnienia do srodowiska

EUH 208: zawiera CIT/MIT 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on, 2-metylo-2H-izotiazol-3-on. Moze
powodowac wystgpienie reakcji alergiczne;j.
Rozporzadzenie (WE) nr. 528/2012: zawiera CIT/MIT 5-chloro-2-metylo-4-izotiazolin-3-on, 2-metylo-
2H-izotiazol-3-on w celu zapewnienia odpowiednich wtasciwosci uzytkowych w okresie jego waznosci.

Limit zawartosci LZO (kat.A/a/FW): 30 g/1 (2010)
Produkt ten zawiera maksymalnie 30 g/l LZO

2.3. Inne zagrozenia

Mieszanina nie spetnia kryteriéw PBT oraz vPvB.

Sekcja 3. SKEAD / INFORMACJA O SKtADNIKACH

Klasyfikacja zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

3.2 Mieszanina

Mieszanina wodna na bazie polimeru, dodatkéw i wypetniaczy.
Sktadniki niebezpieczne: do klasyfikacji przyjeto rzeczywistg zawartos¢ sktadnikdéw niebezpiecznych.
Okres przechowywania produktu zgodnie z sekcjg 7 wynosi 24 miesigce.

Nazwa Numer Zawartosé Klasyfikacja Oznaczeni
% e

Tetrahydro-1,3,4,6- CAS:5395-50-6 0,14 Skin Sens.1B H317

tetrakis(hydroksymetylo)imida | EINEICS:226-408-

z0 0

[4,5-d]imidazol-2,5(1H,3H)-

dion

Masa poreakcyjna 5-chloro-2- | CAS: 55965-84-9 0,0037 Acute Tox. 3; H301;

metylo-2H-izotiazol-3-on i 2- Acute Tox.2; H310

metylo-2H-izotiazol-3-onu +H300;

(3:2) Skin Corr. 1C; H314;
Skin Sens.1A; H317;
Eye Dam.1; H318;
Aquatic Acute 1; H400;
Agquatic Chronic 1; H410;
Skin Irrit.2 H315
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem UE 2020/878

JUSTYR MOZAIKA

Wskazdéwki dodatkowe: Petna tres¢ przytoczonych wskazéwek dotyczacych zagrozen znajduje sie w
rozdz.16.
Wiecej informacji na temat zagrozen stwarzanych przez substancje - patrz sekcja 8,11,12,15i 16.

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. Opis srodkéw pierwszej pomocy

Wskazéwki ogdlne

Nalezy przestrzegac uwag dotyczacych bezpieczenstwa i uzytkowania zamieszczonych na etykiecie. W
przypadku wystgpienia jakichkolwiek niepokojgcych objawéw  wezwaé lekarza lub odwiezé
poszkodowanego do szpitala, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

Wdychanie

Produkt nie zostat sklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie w przypadku wdychania. Pomimo to, w
razie stwierdzenia objawdw zatrucia nalezy przenies¢ poszkodowanego na Swieze powietrze. Zapewnic
osobie spokdj i ciepto. Kontakt z lekarzem powinien nastgpié przy statym podraznieniu lub pdZniejszych
objawach dyskomfortu.

Kontakt ze skdrg

Produkt nie zostat sklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie w przypadku kontaktu ze skéra.
Pomimo to, w razie kontaktu ze skérg zdjg¢ zanieczyszczong odziez i buty. Skére nalezy my¢ doktadnie
wodg z mydtem lub stosowac sprawdzony srodek do mycia skory. Nie wolno uzywac rozpuszczalnikdéw
ani rozcienczalnikow.

Kontakt z oczami

Nie trze¢ oczu, bo moze to spowodowac dodatkowe mechaniczne uszkodzenie.

Przeptukaé oczy duzg iloscig wody, usungc szkta kontaktowe (jezeli sg) oraz odsungé szeroko powieki i
w dalszym ciggu ptukac oczy duzg iloscig czystej wody przez okres okoto 20 minut, w celu usuniecia
wszystkich zanieczyszczen. Jezeli mozliwe stosowa¢ wode izotoniczng (0,9% NaCl). Skontaktowaé sie
ze specjalistg z medycyny pracy lub okulista.

Spozycie

Nie wolno wywotywac¢ wymiotow. Jezeli poszkodowany jest przytomny wyptukac usta duzg iloscig
wody oraz podac wode do picia. Niezwtocznie skontaktowac sie z pomocg medyczna.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdinione objawy oraz skutki narazenia

Skutki i objawy narazenia ostrego

Wdychanie: bél gardta, kaszel, podraznienie uktadu gérnych drég oddechowych.

Kontakt ze skdrg: swedzenie. W miejscu kontaktu zaczerwienienie, podraznienie, reakcja alergiczna.
Kontakt z oczami: podraznienie oczu, zaczerwienienie, swedzenie.

Spozycie: brak danych.

Skutki i objawy narazenia przewlektego

Kontakt ze skdra: wysuszenie, pekanie skory.

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego
postepowania z poszkodowanym

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niepokojgcych objawdw wezwac¢ natychmiast pomoc
medyczng, pokazaé karte charakterystyki, opakowanie lub etykiete. W przypadku kontaktu z oczami
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KARTA CHARAKTERYSTYKI
Sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem UE 2020/878

JUSTYR MOZAIKA

lub sluzéwkami wskazana jest konsultacja medyczna. W przypadku wielokrotnego lub dtugotrwatego
kontaktu ze skérg stosowac kremy ochronne.

Sekcja 5. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU
5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie $rodki gasnicze: piana, dwutlenek wegla CO,, proszek gasniczy, strumien rozpylonej
wody.

Niewtasciwe srodki gasnicze: woda w zwartym strumieniu.
5.2. Szczegdlne zagroienia zwigzane z mieszaning

W ogniu oraz w razie ogrzania dochodzi do wzrostu cisnienia i pojemnik moze wybuchngé. Produkty
rozktadu mogg zawieraé nastepujgc materiaty: dwutlenek wegla, tlenki azotu, tlenek wegla, zwigzki
chlorowcowane, tlenek/tlenki metali.

5.3. Informacja dla strazy pozarnej

Pojemniki narazone na dziatanie ognia lub wysokiej temperatury chtodzi¢ i rozpylajagc wode z
bezpiecznej odlegtosci. Jesli to mozliwe usungé pojemniki z miejsca narazenia. Stosowac niezalezny
aparat oddechowy oraz petng odziez ochronna.

Sekcja 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA
6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osdb nienalezgcych do personelu udzielajgcego pomocy:

Nie nalezy podejmowacd zadnych dziatan, ktdre stwarzatyby ryzyko dla kogokolwiek chyba, ze jest sie
odpowiednio przeszkolonym. Ewakuowa¢ ludzi z okolicznych terenéw. Nie udziela¢ zezwolenia na
wejscie niepotrzebnemu i niezabezpieczonemu personelowi. Nie dotykaé ani nie przechodzi¢ po
rozlanym materiale. Zatozy¢ odpowiedni sprzet ochrony osobistej.

Dla osdb udzielajgcych pomocy:

Jesli do usuwania rozlewu potrzebna jest odziez specjalna, zapoznad sie z informacjami w punkcie 8
dotyczacych materiatéw wtasciwych i nieodpowiednich. Dodatkowe informacje dotyczace srodkow
higieny podano w punkcie 8.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie $rodowiska

Zabezpieczy¢ przed dostaniem sie duzych ilosci mieszaniny do zbiornikéow, ciekéw wodnych, kanalizacji
i Sciekow.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazeniai stuzace do usuwania skazenia

Mate rozlanie

Zatrzymacd wyciek, jesli to mozliwe bez narazania na niebezpieczenstwo. Wynies¢ pojemniki z obszaru
rozlania. Rozpusci¢ w wodzie i zebra¢. Ewentualnie wchtongc obojetnym suchym materiatem i umiescié
w odpowiednim pojemniku na odpady. Utylizowaé w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji
odpadow.
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JUSTYR MOZAIKA

Duze rozlanie

Zatrzymadé wyciek, jesli to mozliwe bez narazania na niebezpieczeristwo. Wynie$é pojemniki z obszaru
rozlania. Zabezpieczyé ujscia kanalizacji, instalacji wodnych oraz wejscia do piwnic i obszaréw
zamknietych. Nalezy zmy¢ rozlany materiat do oczyszczalni sciekdw lub postepowac¢ w nastepujgcy
sposdb: rozlang mieszanine nalezy zebrac przy pomocy niepalnych substancji takich jak piasek, ziemia,
wermikulit, ziemia okrzemkowa, a nastepnie umiesci¢é w odpowiednim pojemniku na odpady.
Utylizowa¢ w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacyjnym.

6.4. Odniesienie do innych sekgji

Srodki ochrony indywidualnej: sekcja 8
Postepowanie z odpadami: sekcja 13

Sekcja 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCIAMI | MIESZNINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1 Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania

7.1.1 Srodki ochronne

Nosi¢ wtasciwe wyposazenie ochrony osobistej. Nalezy zabroni¢ spozywania pokarméw i napojow oraz
palenia tytoniu w obszarze, w ktérym ten materiat jest przechowywany, przemieszczany i
przetwarzany. Pracownicy powinni umy¢ rece i twarz przed jedzeniem, piciem i paleniem tytoniu.
Przed wejsciem do jadalni zdjg¢ zanieczyszczong odziez oraz sprzet ochronny. Zaleca sie stosowanie
ogoblnej wentylacji catego pomieszczenia.

7.1.2 Informacje dotyczace ogdinej higieny pracy

Stosowac sie do przepiséw higieny i bezpieczenstwa pracy. Unikaé kontaktu z oczami i skdrg. Stosowac
zgodnie z zaleceniami, nie spozywac positkdw i napojéw podczas stosowania mieszaniny. My¢ rece
podczas przerw i po zakoriczeniu pracy. Zaleca sie stosowanie ogdlnej wentylacji catego pomieszczenia.

7.2 Warunki bezpiecznego magazynowania, facznie z informacjami dotyczacymi wszelkich
wzajemnych niezgodnosci

Produkt nalezy przechowywaé w wydzielonym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu, w oryginalnych,
szczelnie zamknietych, stojgcych pionowo pojemnikach. Sktadowa¢ w temperaturze od +5°C do +25°C.
Nie dopusci¢ do zamarzniecia oraz nadmiernego ogrzania. Pojemnik powinien zosta¢ zamkniety i
szczelny az do czasu uzycia. Pojemniki, ktdre zostaty otwarte muszg by¢ ponownie uszczelnione i
przechowywane w potozeniu pionowym, aby nie dopusci¢ do wycieku. Nie przechowywaé w
nieoznakowanych pojemnikach. Uzywaé odpowiednich pojemnikdow zapobiegajgcych skazeniu
srodowiska.

7.3 Szczegblne zastosowanie (-a) koncowe

Brak dodatkowych informacji dla szczegdlnych zastosowan

SEKCJA 8. KONTROLA NARAZENIA / SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. Parametry dotyczace kontroli
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Weglan magnezu wapnia (dolomit) - frakcja wdychalna NDS 10 mg/m3, NDSCh —, NDSP —

Ditlenek tytanu - frakcja wdychalna NDS 10 mg/m3, NDSCh —, NDSP —

Talk - frakcja wdychalna NDS 4 mg/m?3, NDSCh —, NDSP —, frakcja respirabilna NDS 1 mg/m?
Rozporzgdzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 12 czerwca 2018 r. w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy
(Dz.U. 2018 poz. 1286, Dz.U. 2020 poz. 61)

DNEL: nie dotyczy PNEC: nie dotyczy

8.2. Kontrola narazenia

8.2.1 Stosowne techniczne srodki kontroli

Wydajna wentylacja ogélna powinna by¢ wystarczajgca, aby kontrolowac¢ ekspozycje pracownika na
zanieczyszczenia.

Kontrola narazenia w miejscu pracy

Wymy¢ doktadnie rece, przedramiona oraz twarz po pracy z produktami chemicznymi, przed
jedzeniem, paleniem tytoniu oraz uzywaniem toalety, a takze po zakonczeniu zmiany. Do usuniecia
potencjalnie skazonej odziezy, powinny by¢ zastosowane wtasciwe techniki. Nalezy sie upewnié czy
stanowiska do przemywania oczu i prysznice bezpieczeristwa znajdujg sie w poblizu miejsca pracy.

8.2.2 Indywidualny sprzet ochronny takie jak indywidualne wyposazenie ochronne

Ochrona oczu/twarzy

Ochronne okulary z bocznymi ostonami.

Ochrona rak

Odporne na czynniki chemiczne rekawice wykonane z gumy, kauczuku. Stosowac¢ kremy ochronne.
Ochrona oczu

Podczas pracy z suchg i mokrg mieszaning stosowaé dobrze przylegajgce atestowane okulary ochronne
typu gogle zgodnie z wytycznymi EN.

Ochrona ciata

W zaleznosci od wykonywanego zadania nalezy stosowa¢ ubiér ochronny odpowiedni do
potencjalnego ryzyka i zatwierdzony przez kompetentng osobe przed przystgpieniem do pracy.

Inne srodki ochrony skory

Przed przystgpieniem do pracy z tym produktem, nalezy wybra¢ odpowiednie obuwie i dodatkowe
srodki ochrony skéry, bazujac na wykonywanych zadaniach i zwigzanych z nimi zagrozeniami.
Podlegajg one zatwierdzeniu przez specjaliste BHP.

Ochrona drég oddechowych

Jezeli robotnicy sg narazeni na stezenia powyzej dopuszczalnych wartosci, muszg stosowac
odpowiednie legalizowane urzadzenia oddechowe. Wiasciwie dopasowany aparat oddechowy,
wyposazony w filtr powietrza lub zasilany powietrzem, zgodny z zatwierdzong normg, powinien by¢
noszony , kiedy ocena ryzyka wskazuje, ze jest to konieczne. Wybdér maski oddechowej powinien by¢
dokonany na podstawie znanego lub oczekiwanego poziomu ekspozycji niebezpieczenstwa produktu
i limitow bezpieczenstwa wybranej maski.

Kontrola narazenia $rodowiska

Emisja z uktadéw wentylacyjnych i urzagdzen procesowych powinna by¢ sprawdzana w celu okres$lenia
ich zgodnosci z wymogami praw o ochronie srodowiska.

Sekcja 9. WEASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
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9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

a) stan skupienia- pasta

b) kolor- biaty lub wedtug palety barw

c) zapach — staby charakterystyczny

d) prég zapachu — brak dostepnych danych

e) temperatura topnienia/krzepniecia- brak dostepnych danych

f) poczatkowa temp. wrzenia i zakres temp- brak dostepnych danych
g) palnos$¢ materiatéw- brak dostepnych danych

h) dolna/gdérna granica wybuchowosci

i) temperatura zaptonu- brak dostepnych danych

j) temperatura samozaptonu- brak dostepnych danych

k) temperatura rozktadu- brak dostepnych danych

I) pH- ok 8-9

m) lepkos$¢ kinematyczna- brak dostepnych danych

n) rozpuszczalnos$é- miesza sie z wodg

0) wspdtczynnik podziatu: n-oktano/woda- brak dostepnych danych
p) preznosc¢ pary- brak dostepnych danych

q) gestos¢ wzgledna- ok. 1,8 kg/dm3

r) wzgledna gestos¢ pary- brak dostepnych danych

s) charakterystyka czgstek- brak dostepnych danych

9.2 Inne informacje

Brak

Sekcja 10. STABILNOSC | REAKTYWNOSC
10.1. Reaktywno$¢

Dla tego produktu lub jego sktadnikdw nie ma konkretnych danych testowych dotyczacych
reaktywnosci.

10.2. Stabilnos¢ chemiczna

Produkt jest trwaty.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji

W normalnych warunkach przechowywania i stosowania nie wystepujg niebezpieczne reakcje.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikaé
Wystawiony na wysokie temperatury moze wytwarzaé niebezpieczne produkty rozpadu. Nalezy
zastosowac srodki wymienione w sekcjach 7 i 8.

10.5. Materiaty niezgodne
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Wymienionych ponizej substancji nalezy unika¢, ze wzgledu na powodowane przez nie silne reakcje
egzotermiczne: silne utleniacze, silne zasady i silne kwasy.

10.6. Niebezpieczne produkty rozkiadu

Produkty rozktadu mogg zawiera¢ nastepujgce materiaty: tlenek i dwutlenek wegla, tlenki azotu, dym.

Sekcja 11. INFORMACIJE TOKSYKOLOGICZNE
11.1. Informacje na temat klas zagrozenia zdefiniowanych w rozporzadzeniu (WE) nr 1272/2008

Toksyczno$¢ ostra: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.

ATE mix doustnie: >2000 mg/kg

ATE mix skora: >2000 mg/kg

ATE mix wdychanie: >20 mg/I

Dziatanie zrgce/draznigce na skére: w oparciu o dostepne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione
Powazne uszkodzenie oczu/ dziatanie draznigce na oczy: Nie dziata draznigco na podstawie informacji
o sktadnikach.

Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe: Nie dziata draznigco na podstawie informacji o sktadnikach.
Dziatanie uczulajace na skdre: Nie dziata draznigco na podstawie informacji o sktadnikach.

Dziatanie mutagenne na komorki rozrodcze: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacyjne nie
zostaty spetnione.

Dziatanie rakotwodrcze: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacyjne nie zostaty spetnione.
Szkodliwe dziatanie na rozrodczos¢: W oparciu o dostepne dane kryteria klasyfikacyjne nie zostaty
spetnione.

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe - naraienie jednorazowe: Moze wywotywaé uczucie
sennosci lub zawroty gtowy( na podstawie informac;ji o sktadnikach)

Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie powtarzane: W oparciu o dostepne dane
kryteria klasyfikacyjne nie zostaty spetnione.

Zagrozenie spowodowane aspiracjg: Potkniecie i dostanie sie przez drogi oddechowe moze grozic¢
Smiercig, na podstawie informacji o sktadnikach.

11.2 Informacje o innych zagrozeniach.
Inne informacje: brak dostepnych danych.

Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE
12.1. Toksycznos¢

Dziata szkodliwie na organizmy wodne; moze powodowa¢ dtugo utrzymujace sie niekorzystne zmiany
w Srodowisku wodnym.

12.2. Trwatosc i zdolnos¢ do rozktadu

Ograniczona, zalezna od warunkdéw w jakich podlega biodegradacji.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
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Nie ma dowoddw na bioakumulacje.

12.4. Mobilnos¢ w glebie

Nie dopusci¢ do przedostania sie w stanie nierozcieiczonym lub w duzych ilosciach do wdd
gruntowych, wod powierzchniowych badz kanalizacji.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB

PBT  nie dotyczy
vPvB nie dotyczy

12.6 Wiasciwosci zaburzajgce funkcjonowanie uktadu hormonalnego
Brak dostepnych danych

12.7 Inne szkodliwe skutki dziatania
Brak dostepnych danych

Sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
13.1. Metody unieszkodliwiania odpadéw

Produkt

Metody likwidowania

Tworzenie odpadéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum. Znacznych ilosci
odpadowego produktu nie nalezy odprowadzac do kolektoréw sanitarnych, ale nalezy poddac obrébce
w odpowiedniej oczyszczalni. Nalezy utylizowaé nadmiar produktu oraz produkty nie nadajace sie do
recyklingu w licencjonowanym przedsiebiorstwie utylizacji odpaddéw. Utylizacja tej mieszaniny,
roztworéow lub produktdw pochodnych powinna w kazdym przypadku by¢ zgodna z wymogami
ochrony srodowiska i legislacji zwigzanej z utylizacjg odpaddw, a takze z wymogami wiadz lokalnych.
Odpady opakowaniowe nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie i sktadowanie w terenie rozwazy¢
jedynie wtedy gdy nie ma mozliwosci recyklingu. Usuwa¢ produkt i jego opakowanie w sposéb
bezpieczny. Puste pojemniki mogg zawieraé resztki produktu. Nalezy unikaé rozprzestrzeniania sie
rozlanego materiatu i jego sptywania do gleby lub kontaktu z glebg, ciekami wodnymi, drenami
i kanalizacja.

Odpady niebezpieczne

Zgodnie z aktualnymi rozeznaniem, niniejszy produkt nie jest uwazany za odpad niebezpieczny w
Swietle obowigzujgcych przepisow.

Europejski katalog Odpaddéw (EWC)

kod odpadu 08 01 20 - zawiesiny wodne zawierajgce farby i lakiery

Opakowanie

Metody likwidowania

Tworzenie odpaddéw powinno by¢ unikane lub ograniczane do minimum. Odpady opakowaniowe
nalezy poddawac recyklingowi. Spalanie lub sktadowanie w terenie nalezy rozwazy¢ jedynie wéwczas
gdy nie ma mozliwosci recyklingu.

Rodzaj opakowania: pojemnik
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Europejski katalog Odpaddéw (EWC) 15 01 02 - odpady opakowaniowe - opakowania z tworzyw
sztucznych

Specjalne srodki ostroznosci  Usuwac produkt i jego opakowanie w sposdb bezpieczny. Puste
pojemniki mogg zawierac resztki produktu. Nalezy unika¢ rozprzestrzeniania rozlanego materiatu i
jego sptywania do gleby lub kontaktu z glebga, ciekami wodnymi, drenami i kanalizacja.

Sekcja 14. INFORMACJE DOTYCZACE TRANSPORTU
14.1 Numer UN lub identyfikacyjny ID:

Nie dotyczy

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN

Nie dotyczy

14.3 Klasa(-y) zagrozenia w transporcie

Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrozenia podczas transportu. Nie
wymaga szczegblnego traktowania oraz oznakowania w mys$l obowigzujgcych przepiséw
transportowych.

14.4. Grupa pakowania

Nie dotyczy

14.5 Zagrozenia dla sSrodowiska

Nie dotyczy

14.6 Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikow

Przestrzega¢ przepiséw Ustawy z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o przewozie drogowym
towardw niebezpiecznych oraz o zmianie niektérych innych ustaw (Dz.U. 2005 nr 141 poz. 1184) wraz
z pézniejszymi zmianami.

14.7. Transport morski luzem zgodnie z instrumentami IMO:

Nie dotyczy

Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (Dz.U. 2011 nr 63 poz.
322; Dz.U. 2015 nr 0 poz. 675, Dz.U. 2020 poz. 1337)

Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w
sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw
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(REACH) i utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz
uchylajgce rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzgdzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak
rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i
2000/21/WE (sprostowanie Dz. Urz. L 136 z 29.5.2007 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Komisji (UE) 2015/830 z dnia 28 maja 2015 r. zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i
stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w
sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajgce
dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. Urz.
UE L Nr353231.12.2008 z pdzn. zmianami)

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/425 z dnia 9 marca 2016 r. w sprawie
$rodkdw ochrony indywidualnej oraz uchylenia dyrektywy Rady 89/686/EWG)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz.U. 2012 nr O
poz. 445; Dz.U. 2014 nr 0 poz. 145)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteridw i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 1018; Dz.U. 2014 nr 0 poz. 6)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikéw
szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy (Dz.U. 2011 nr 33 poz. 166, Dz.U. 2019 poz. 1995)
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i opieki Spotecznej z dnia 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania
badan lekarskich pracownikéw, zakresu profilaktyki opieki zdrowotnej oraz orzeczen lekarskich
wydawanych do celéw przewidzianych w Kodeksie pracy (tekst jednolity Dz.U. 2016 nr 0 poz. 2067)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jednolity Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650; z 2007 r.
Nr 49, poz. 330; z 2008 r. Nr 108, poz. 690; z 2011 r. Nr 173 poz. 1034)

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikdw chemicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 11, poz. 86;
22008 r. Nr 203, poz. 1275, Dz.U. 2015 poz. 1097)

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (tekst jednolity Dz.U. 2019 poz. 1372,
Dz.U. 2019 poz. 1518, Dz.U. 2019 poz. 1593)

Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towardw niebezpiecznych (tekst jednolity Dz.U. 2020
poz. 154)

Zatacznik XIV/lista kandydacka substancji SVHC: nie dotyczy

Limit zawartosci LZO (kat.A/a/FW): 30 g/ (2010)

Produkt ten zawiera maksymalnie 30 g/l LZO

15.2. Ocena bezpieczeristwa chemicznego
Nie przeprowadzono oceny bezpieczeristwa chemicznego.

Sekcja 16. INNE INFORMACIJE

Metoda klasyfikacji: Aquatic Chronic 3, H 412-metoda obliczeniowa
Zmiany w stosunku do wersji poprzednie;j:

Aktualizacja ogdlna.

Wyjasnienie skrotow i akroniméw stosowanych w karcie charakterystyki:
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H301 Dziata toksycznie na oczy

H302 Dziata szkodliwie po potknieciu.

H310 Grozi Smiercig w kontakcie ze skora.

H311 Dziata toksycznie w kontakcie ze skora.

H314 Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu.

H315 Dziata draznigco na skore

H317 Moze powodowad reakcje alergiczng skory.

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu.

H319 Dziata draznigco na oczy.

H331 Dziata toksycznie w wyniku wdychania

HA400 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne

HA410 Dziata bardzo toksycznie na organizmy wodne, powodujac diugotrwate skutki
Acute Tox.3  oksycznos¢ ostra kat.3

Acute Tox.4  Toksycznos¢ ostra kat.4

Skin Corr. 1A Dziatanie zrgce/draznigce na skore kat.1A

Skin Corr. 1B Dziatanie zrgce/draznigce na skére kat.1B

Skin Sens. 1 Dziatanie uczulajgce na drogi oddechowe/skére kat.1

Aquatic Acute 1Stwarzajgce zagrozenie dla Srodowiska wodnego kat.1
Aquatic Chronic 1 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat.1
Aquatic Chronic 3 Stwarzajgce zagrozenie dla srodowiska wodnego kat.3

REACH Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals (Rozporzadzenie REACH)

SDS  Safety Data sheet (KCh)

numer CAS Chemical Abstract Service number

PBT  Trwaly, zdolny do akumulacji i toksyczny

vPvB  Bardzo trwaty i o bardzo duzej zdolnosci do akumulacji

numer WE numer przypisany substancji chemicznej w Europejskim Wykazie Istniejgcych
Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS .ang. European Inventory of Existing Chemical
Substances), lub numer przypisany substancji w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji
Chemicznych (ELINCS .ang. European List of Notified Chemical Substances), lub numer w wykazie
substancji chemicznych wymienionych w publikacji No-longer polymers

REACH Rozporzadzenie dotyczgce Rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowania ograniczen w
zakresie chemikaliow.

Substancja/mieszanina CMR — substancja/mieszanina rakotwdrcza, mutagenna,

dziatajgca szkodliwie na rozrodczosé.

ADR  Miedzynarodowa konwencja dotyczagca drogowego przewozu towardw i tadunkéw
niebezpiecznych.

NDS  Najwyzsze dopuszczalne stezenie w srodowisku pracy.

NDSCh Najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe.

GHS  Globalnie Zharmonizowany System Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliéw

CLP Rozporzadzenie wdrazajgce system GHS

DSB  Dopuszczalne stezenie w materiale biologicznym

PNEC Przewidywane stezenie niepowodujgce skutkéw

DNEL Poziom niepowodujgcy zmian

LD50 Dawka letalna, przy ktdrej obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat

LC50 Stezenie letalne, przy ktérym obserwuje sie zgon 50% badanych zwierzat
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LOEC Najnizsze stezenie wywotujgce dajacy sie zaobserwowac efekt
NOEL Najwyzszy poziom, przy ktérym nie obserwuje sie efektéw
NOEC Najwyzsze stezenie, przy ktérym nie obserwuje sie efektow

Karte opracowat
MP-ALAMENTTI Sp. z o.0.

Karte charakterystyki opracowano na podstawie kart charakterystyki surowcéw dostarczonych przez
dostawcow surowcéw. Informacje zawarte w niniejszej karcie bezpieczeristwa odnoszg sie do opisanej
substancji / mieszaniny. Informacje te podano w dobrej wierze i sg aktualne na dzier wydania niniejszej
karty.

Karta ta nie zwalnia uzytkownika produktu z przestrzegania wszystkich norm prawnych,
administracyjnych i przepisow odnosnie produktu, higieny i bezpieczeristwa pracy.

Data sporzadzenia: 2023-03-23 Wersja: 1 Strona 13z13



