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EPS T AKUSTYCZNY

-W-Alamentti

MP-ALAMENTTI Sp. z 0.0.

42-282 Kruszyna, ul. Sobieskiego 18
Tel./fax: +48 34 364 31 12

e-mail: marketing@alamentti.com.pl

www.alamentti.com.pl

Typ: EPS T

Nazwa: AKUSTYCZNY

Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

EPS T EN 13163 T1-L3-W3-85-BS50-DS(N)5-5D20-CP4 dla gr. 17/15; 22/20
EPS T EN 13163 T1-L3-W3-85-BS50-DS(N)5-SD15-CP4 dla gr. 27/25; 33/30; 38/35
EPS T EN 13163 T1-L3-W3-85-BS50-DS(N)5-8D10-CP4 dla gr, 43/40; 53/50

-5 Zamierzone zastosowanie lub zastosowania Izolacja cieplna i akusty w budownictwis
Wyprodukowano dla MP-ALAMENTTI Sp. z 0.0. - ul. Sobieskiego - 18 42-282 Kruszyna
Zaklad Produkcji Styropianu: JedIno Pierwsze 35 - 97-561 Ladzice
3 Producent przez Amitec Agnieszka Misiek ul. Stefana Zeromskiego 1A - 98-405 Galewice
Zakiad produkcyjny 1. Sternalice 117 - 46-333 Sternalice
4. | System(-y) oceny i weryfikacii statosci wiasciwosci uzytkowych SYSTEM 3
Polskie Centrum Badan | Certyfikacji (1434)
i Jednosika lub jednostk! natyfiowane Instytut Mechanizacji Budownictwa | Gémictwa Skalnego Oddz. Zamiejscowy w Katowicach (1454)
6. Norma zharmonizowana EN 13163: 2013 + A1:2015-03
Deklarowane wiasciwosci uzytkowe
o Zharmonizowana
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Klasy /poziomy / NDP specyfikacja
techniczna
Reakcja na ogief Reakcja na ogier E
Ciagle spalanie w postaci zarzenia Ciagle spalanie w postaci Zarzenia E -
Nasigkliwo$¢ wodg przy diugotrwalym zanurzeniu.
Pregitiscibion: wody Absorpcja wody przy dlugotrwatej dyfuzji Lo
Uwalnianie sig substancji niebezpiecznych do $rodowiska 2 d %
wewngtrznego Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych
Sztywnosé dynamiczna SD20; SD15; SD10
Wskaznik izolacyjnosci od dzwigkéw uderzeniowych (dla podiég) Grubosé, dL 22/20; 33/30; 43/30; 53/30 )
o
Scidliwose cPa ‘ui:
Opér cieplny, Ro Rd = Tabela 1 g
Opor cieplny Wspdlczynnik przewodzenia ciepla, ks Ad = 0,045 W/m*K 3
Gruboéé T1d,=Tabelal *
Przepuszczalnosé pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD g
v Wytrzymalos¢ na Sciskanie Naprez: jace przy 10% odk NPD ~N
[
Whytrzymalo$é na zginanie BS 50 ‘(E
Wytrzymalosé na rozclaganie/zginanie Wytrzymalosé na rozciaganie prostopadle do powierzchni NPD “2
czotlowych
&
Trwalo$é reakc]i na ogien w funkcii ciepta, warunkéw i i
atmosferycznych, starzenia/degradacji Trwalosé wlasciwosci ® £
: 1 YR Rd = Tabela 1
Trwalos¢ oporu ciepinego w funkcji ciepla, warunkéw Opdr dleplny — wspblazynnik przewodzenia clepla Ad =0,045 W/m*K
atmosferycznych, starzenia/degradacji
Trwalos¢ wiasciwosci NPD
Pelzanie przy sciskaniu NPD
Trwalosci wg,mzymaloéc‘i1 :;;::’I:‘I;;nla w funkcji starzenia i Odpornost na zamrazanie — cdmrazanie NPD
Diugotrwala redikcja grubosci NPD
& NPD - wiasciwosci uzytkowe nieustalone; © wiasciwosci ogniowe EPS nie zmieniajq si¢ w czasie; % wspoblczynnik przewodzenia ciepla nie zmienia sig¢ w czasie;
deuropejskie metody badar sg w trakcie opracowania ~
Tabela 1.
“'T:m"; = 1725 | 2220 | 2726 | 3330 | 3mas § asmo | saso .
Opbr clepiny Rd 0,33 0,44 0,55 0,67 0,77 0,89 1,11
Wiasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sg zgodne z zestawem deklarowanych wiasciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wiasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzadzeniem (UE) Nr 305/2011 na wylaczng odpowiedzialnosé producenta okreslonego powyze.

W imieniu producenta podpisal(-a):

Jedino Pierwsze, dn. 17.07.2024




