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Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu

JUSTYR HYDRO EPS 100-037
EPS-EN 13163 T2-L3-W3-5b5-P10-BS150-C$(10)100-DS(N)2-DS(70,-)2-WL(T)3

Lamierzone zastosowanie lub zastosowania

Izolacja cieplna w budownictwie

Producent

Zaktad Produkciji Styropianu MP Alamentti
Jedlno Pierwsze 35
97-561 kadzice

System(-y) oceny i weryfikacji statosci wiasciwosci
uzytkowych

SYSTEM 3

Jednostka lub jednostki notyfikowane

Instytut Techniki Budowlanej nr 1434

Norma zharmonizowana

EN 13163: 2012 + A1:2015

Deklarowane wilasciwosci uzytkowe

Trwato$é oporu cieplnego w funkcji ciepta, warunkéw
atmosferycznych, starzenia/degradacii

Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Klasy /poziomy / NDP
Opdr cieplny, Rp Rd = Tabela 1
L Wspdtczynnik przewodzenia ciepta, Ap Ad = 0,037 W/m*K
Opdr cieplny

Grubosé s
rubose dy=Tabela 1

Reakcja na ogeh Reakcja na ogien E

Trwato$é reakciji na ogien w funkcji ciepta, warunkéw L. o
4 i Trwato$é wtasciwosci E
atmosferycznych, starzenia/degradaciji

Rd = Tabela 1

Opér cieplny — wspotczynnik przewodzenia ciepta
P piny —wspotezynnik p iaaep Ad = 0,037 W/m*K

Wytrzymato$¢ na rozciqganie/zginanie

Trwato$¢ wiasciwosci NPD
Wytrzymatosé na Sciskanie Naprezenie Sciskajqce przy 10% odksztatcenia CS(10)100
Wytrzymato$é na zginanie BS 150

Wytrzymato$é¢ na rozcigganie prostopadle do

powierzchni czotowych NRD:
Petzanie przy $ciskaniu NPD
Trwatosci wytrzymatosci na $ciskanie w funkcii starzenia i L, L L.
degradacii Odpornoéé¢ na zamrazanie - odmrazanie NPD
Dtugotrwata redukcja grubosci NPD
55 Nasigkliwo$é wodq przy dtugotrwatym zanurzeniu
FrespUssCeslnesc wody Absorbcja wody przy dtugortwatej dyfuzji WL
Przepuszczalno$é¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Sztywnos¢ dynamiczna NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzw’|¢kow uderzeniowych (dla Grubosé d, NPD
podtog)
Scisliwose NPD
Ciggte spalanie w postaci zarzenia Ciqgte spalanie w postaci zarzenia -
Uwalnianie sie substancji niebezpiecznych do srodowiska Uwalnianie sie substancii niebezpiecznych R
wewnetrznego
Tabela 1.
g’”[tr’:r: G 10 20 30 40 50 40 70 80 | 90 | 100 | 170 | 120 | 130 | 140 [ 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200
Opér cieplny Rd 0,27 0,54 | 081 1,08 1,35 1,62 189 | 216|235 2,7 | 297 | 3,24 (3,51] 3,78 | 405 | 4,21 | 459 | 4,86 | 513 | 5,41

Wtasciwosci uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu sq zgodne z zestawem deklarowanych wiaéciwosci uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wtasciwosci uzytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporzqdzeniem (UE) Nr 305/2011 na wytqczng odpowiedzialnosé¢ producenta

okreslonego powyszej.
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42-282 Kruszyna, Sobieskiego 18
tel/fax: 34 362 18 32, tel. 34 364 31 12
NIP: 949-16-29-248

W imieniu producenta podpisat(-a):
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