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KARTA TECHNICZNA JUSTYR EPS 150-035 DACH/PODtOGA/PARKING

OPIS WYROBU

Plyty styropianowe termoizolacyjne JUSTYR EPS 150-035 DACH/PODLOGA/PARKING sa produkowane
z polistyrenu spienialnego i przeznaczone do termoizolacji §cian, w tym izolacji fasad zgodnie z wymaganiami
normy zharmonizowanej EN 13163:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.

ZASTOSOWANIE

] izolacja termiczna w systemie ogrzewania podtogowego

] izolacja podiog i stropow

] izolacja podtdg garazowych i posadzek na parkingu

] izolacja cieplna podtogi na gruncie w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosci publicznej

] izolacja cieplna poddasza i strychu uzytkowego

] izolacja cieplna podtogi na stropach

] izolacja cieplna tarasoéw i balkonow

] ocieplenie $ciany fundamentowej

] izolacja cieplna podtogi na gruncie w budownictwie przemystowym, przy matych i srednich

obcigzeniach

] izolacja cieplna podtogi w systemie ogrzewania podtogowego

] izolacja cieplna stropodachéw wentylowanych

| izolacja cieplna dachow stromych migdzy krokwiami

PARAMETRY TECHNICZNE

EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P10-BS200-CS(10)150-DS(N)5-DS(70,-)2
Klasa/Poziom Wymagania/Tolerancje

Grubos¢ T2 = 2 [mm]
Dhugodc L3 + 3 [mml
Szeroko§é W3 = 3 [mml]
Prostokatno$¢ na dtugosci i szerokosci Sbs + 5/1000 [mm/mm]
Plasko§é P10 +10 [mml]
Poziomv wvtrzvmatosci na zginanie BS200 > 200 [kPal
Naprezenia $ciskaiace przv 10% odksztatceniu wzglednym CS(10)150 > 150 [kPal
Klasy stabilno$ci wymiarowej w statych normalnych DS(N)5 +0,5[%]
warunkach laboratorvinych !
Poziomy stabilno$ci wymiarowej w okreslonych DS(70,-)2 <2 [%]
warunkach temneraturv i wilsotnodei
Poziomy wytrzymatosci na rozcigganie prostopadie do } )
powierzchni czolowych
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta [-] < 0,035 [W/(mK)]
Reakcja na ogien E -

"badanie w 23°C, 50% wilgotno$ci wzglednej

badanie w temperaturze 70°C przez 48 godzin
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Liczba plyt w Objetosé Powierzchnia Objetos¢ Powierzchnia
Grubos¢ Opor cieplny aczee [szt.] paczki (ph plyt (ph paczki (ph plyt (pl. frez)

P ) gladkie) [m’] | gladkie) [m?] frez) [md] [m?]
10 0.20 60 0.3 30 - -
20 0,50 30 0.3 15 - -
30 0,80 20 0.3 10 - -
40 1.05 15 0.3 7.5 - -
50 1.35 12 0.3 6 0,287 5,73
60 1,65 10 0.3 5 0,287 4,78
70 1,90 8 0,28 4 0,267 3.82
80 2.20 7 0.28 3.5 0.268 3.34
90 2,50 6 0,27 3 0,258 2,87
100 2,80 6 0.3 3 0,287 2,87
110 3.05 5 0.275 2.5 0.263 2.39
120 3.35 5 0.3 2.5 0.287 2,39
130 3.65 4 0.26 2 0.248 1.91
140 3.90 4 0.28 2 0.268 1.91
150 4,20 4 0.3 2 0,287 1.91
160 4,50 3 0.24 1.5 0,229 1.43
170 4.80 3 0,255 1.5 0.244 1.43
180 5.05 3 0.27 1.5 0.258 1.43
190 5.35 3 0,285 1.5 0,272 1.43
200 5,65 3 0.3 1.5 0,287 1.43
210 - 2 0.21 1 0.201 0.96
220 - 2 0,22 1 0,210 0,96
230 - 2 0,23 1 0,220 0,96
240 - 2 0.24 1 0.229 0.96
250 - 2 0,25 1 0,239 0,96
260 - 2 0,26 1 0,248 0,96
270 - 2 0,27 1 0,258 0,96
280 - 2 0.28 1 0.268 0.96
290 - 2 0,29 1 0,277 0,96
300 - 2 0.3 1 0.287 0.96

OPOR CIEPLNY I PAKOWANIE

Wymiary standardowe plyt:

-dlugos¢ nominalna: 1000mm

-szeroko$¢ nominalna: 500 mm
-grubo$¢ nominalna: 10-300 mm

Wykonczenie krawedzi:

-proste

-frezowane na zakltadke dla ptyt o grubosci od SOmm
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MONTAZ

Do aplikacji ptyt EPS nalezy stosowa¢ materiaty, ktore nadaja si¢ do bezposredniego kontaktu ze styropianem.
Do montazu mozna uzy¢ klejow poliuretanowych, klejéw na bazie cementu, mas bitumicznych (na bazie
dyspersji wodnej) lub innych. Mocowanie mechanicznie przy pomocy kotkow montazowych wykonuje si¢
najwczesniej po 24h od przyklejenia ptyt. Po zakonczeniu prac zwigzanych z mocowaniem ptyt EPS do $ciany
nalezy wykona¢ tzw. warstwe zbrojong lub zastosowac oktadzine, aby zabezpieczy¢ powierzchnie plyt przed
dziataniem warunkow atmosferycznych, np.: promieni stonecznych, ktére powoduja ,,z6tknienie" ptyt. W
przypadku wystgpienia tego zjawiska, ptyty nalezy przed wykonaniem kolejnych prac przeszlifowac.

UWAGA: w kontakcie z ptytami styropianowymi nie nalezy stosowac substancji wptywajacych destrukcyjnie
na styropian, np.: rozpuszczalnikéw organicznych (aceton, benzen, nitro).

TRANSPORT/PRZECHOWYWANIE

Plyty styropianowe nalezy przechowywac i transportowaé w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami
mechanicznymi i oddziatywaniem warunkéw atmosferycznych takich jak dlugotrwate nastonecznienie oraz
opady deszczu.

DANE PRODUCENTA

MP ALAMENTTI Sp. z o.0.
UL Sobieskiego 18

42-282 Kruszyna

NIP: 949 16 29 248

ZAKLAD PRODUKCYJNY

Zaktad Produkcyjny Styropianu- JUSTYR
Jedlno Pierwsze 35

97-561 Ladzice

tel. 44 684 04 61
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