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KARTA TECHNICZNA JUSTYR FASADA/DACH/PODtOGA/ EPS 80-036

OPIS WYROBU

Ptyty styropianowe termoizolacyjne JUSTYR FASADA/DACH/PODLOGA/ EPS 80-036 sa produkowane z
polistyrenu spienialnego i przeznaczone do termoizolacji $cian, w tym izolacji fasad zgodnie z wymaganiami
normy zharmonizowanej EN 13163:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie.

ZASTOSOWANIE

[ ] zewnetrzna izolacja cieplna wykonywana metoda lekka-mokrag BSO

[ izolacja cieplna w szczelinie zamknietej Sciany trojwarstwowe;j

[ izolacja stropow drewnianych

[ ] wypenienie dylatacji

[ ocieplen warstw $cian murowanych

[ izolacja cieplna nadprozy okiennych

[ ] izolacja cieplna $cian szkieletowych

[ ] ocieplenie loggi balkonowych

[ ptyty styropianowe JUSTYR FASADA/DACH/PODLOGA/ EPS 80-036 powinny by¢

wykorzystywane

w miejscach o wigkszych obcigzeniach mechanicznych.
PARAMETRY TECHNICZNE
EPS-EN 13163-T2-L2-W2-Sbh2-P10-BS150-CS(10)80-DS(N)2-DS(70,-)5- TR100
Wymagania/Tolerancj
Klasa/Poziom e

Grubosé T2 + 2 [mm]
Dlugos$é L2 + 2 [mm]
Szerokosé W2 + 2 [mm]
Prostokatno$¢ na dtugosci i szerokos$ci Sb2 +2/1000 [mm/mm]
Plaskos¢ P10 +10 [mm]
Poziomy wytrzymatosci na zginanie BS150 > 150 [kPa]
Naprezenia Sciskajace przy 10% odksztalceniu CS(10)80 > 80 [kPa]
Klasy stabilno$ci wymiarowej w statych normalnych DS(N)2 +0,2 [%]
warunkach laboratoryjnych !
Poziomy stabilnosci wymiarowej w okre§lonych DS(70,-)5 <5 [%]
warunkach temperatury i wilgotno$ci *
Poziomy wytrzymalos$ci na rozcigganie prostopadie do TR100 > 100 [kPa]
powierzchni czolowych
Deklarowany wspotczynnik przewodzenia ciepta [-] < 0,036 [W/(mK)]
Reakcja na ogien E -

"badanie w 23°C, 50% wilgotnosci wzglednej
?badanie w temperaturze 70°C przez 48 godzin
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Liczba plyt w Objetosé Powierzchnia Objetos¢ Powierzchnia
Grubos¢ Opor cieplny aczee [szt.] paczki (ph plyt (ph paczki (ph plyt (pl. frez)

P ) gladkie) [m’] | gladkie) [m?] frez) [md] [m?]
10 0.20 60 0.3 30 - -
20 0,50 30 0.3 15 - -
30 0,75 20 0.3 10 - -
40 1.05 15 0.3 7.5 - -
50 1.30 12 0.3 6 0,287 5,73
60 1,60 10 0.3 5 0,287 4,78
70 1.85 8 0,28 4 0,267 3.82
80 2.15 7 0.28 3.5 0.268 3.34
90 2.40 6 0,27 3 0,258 2,87
100 2,70 6 0.3 3 0,287 2,87
110 3.00 5 0.275 2.5 0.263 2.39
120 3.25 5 0.3 2.5 0.287 2,39
130 3.55 4 0.26 2 0.248 1.91
140 3.80 4 0.28 2 0.268 1.91
150 4,10 4 0.3 2 0,287 1.91
160 4,35 3 0.24 1.5 0,229 1.43
170 4,65 3 0,255 1.5 0.244 1.43
180 4.90 3 0.27 1.5 0.258 1.43
190 5,20 3 0,285 1.5 0,272 1.43
200 5.50 3 0.3 1.5 0,287 1.43
210 5.70 2 0.21 1 0.201 0.96
220 6,00 2 0,22 1 0,210 0,96
230 6,25 2 0,23 1 0,220 0,96
240 6.55 2 0.24 1 0.229 0.96
250 6,80 2 0,25 1 0,239 0,96
260 7,10 2 0,26 1 0,248 0,96
270 7,35 2 0,27 1 0,258 0,96
280 7.65 2 0.28 1 0.268 0.96
290 7,95 2 0,29 1 0,277 0,96
300 8.20 2 0.3 1 0.287 0.96

OPOR CIEPLNY I PAKOWANIE

Wymiary standardowe plyt:

-dlugos¢ nominalna: 1000mm

-szeroko$¢ nominalna: 500 mm
-grubo$¢ nominalna: 10-300 mm

Wykonczenie krawedzi:

-proste

-frezowane na zaktadke dla plyt o grubosci od 50mm

www,justyr.pl

@ +48 44684 04 6]

@ kontakt@justyrpl ®

97-561 tadzice,
Jedino | k\ Radomska

MP ALAMENTTI Sp. z 0.0.
REGON: 151491185 | NIP: 9491629248




GuSTVR

Producent styropianu i chemii budowlanej.

MONTAZ

Do aplikacji ptyt EPS nalezy stosowa¢ materiaty, ktore nadaja si¢ do bezposredniego kontaktu ze styropianem.
Do montazu mozna uzy¢ klejow poliuretanowych, klejow na bazie cementu, mas bitumicznych (na bazie
dyspersji wodnej) lub innych. Mocowanie mechanicznie przy pomocy kotkéw montazowych wykonuje sig
najwczesniej po 24h od przyklejenia ptyt. Po zakonczeniu prac zwigzanych z mocowaniem ptyt EPS do $ciany
nalezy wykona¢ tzw. warstwe zbrojong lub zastosowac oktadzine, aby zabezpieczy¢ powierzchnie plyt przed
dziataniem warunkow atmosferycznych, np.: promieni stonecznych, ktore powoduja ,,z0tknienie" ptyt. W
przypadku wystapienia tego zjawiska, ptyty nalezy przed wykonaniem kolejnych prac przeszlifowac.

UWAGA: w kontakcie z ptytami styropianowymi nie nalezy stosowac substancji wptywajgcych destrukcyjnie
na styropian, np.: rozpuszczalnikow organicznych (aceton, benzen, nitro).

TRANSPORT/PRZECHOWYWANIE

Plyty styropianowe nalezy przechowywac i transportowaé w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniami
mechanicznymi i oddziatywaniem warunkoéw atmosferycznych takich jak dtugotrwate nastonecznienie oraz
opady deszczu.

DANE PRODUCENTA

MP ALAMENTTI Sp. z o.0.
UL Sobieskiego 18

42-282 Kruszyna

NIP: 949 16 29 248

ZAKLAD PRODUKCYJNY

Zaktad Produkcyjny Styropianu- JUSTYR
Jedlno Pierwsze 35

97-561 Ladzice

tel. 44 684 04 61

@ +4844 6840461 97-561 tadzice, MP ALAMENTTI Sp.z 0.0.

www.justyr.pl .
Justyre @ kontokt@justyr.pl @ Jedino | k\ Radomska REGON: 151497185 | NIP: 9491629248




