
 

 

KARTA TECHNICZNA JUSTYR FASADA SOLID 042 

 

OPIS WYROBU 

Płyty styropianowe termoizolacyjne JUSTYR FASADA SOLID 042 są produkowane z polistyrenu 

spienialnego i przeznaczone do termoizolacji ścian, w tym izolacji fasad zgodnie z wymaganiami normy  

zharmonizowanej EN 13163:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze 

styropianu (EPS) produkowane fabrycznie. 

 

ZASTOSOWANIE 
 

■ zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą lekką-mokrą BSO 

■ izolacja cieplna w szczelinie zamkniętej ściany trójwarstwowej 

■ izolacja stropów drewnianych 

■ wypełnienie dylatacji 

■ ociepleń warstw ścian murowanych 

■ izolacja cieplna nadproży okiennych 

■ izolacja cieplna ścian szkieletowych 

■ ocieplenie loggi balkonowych 

■ płyty styropianowe JUSTYR FASADA SOLID 042 powinny być wykorzystywane w miejscach mało     

             obciążonych mechanicznie 

 

PARAMETRY TECHNICZNE 
                                  

                              EPS-EN 13163-T2-L3-W3-Sb5-P15-BS75-DS(N)5-DS(70,-)3- TR80 

 
Klasa/Poziom Wymagania/Tolerancje 

Grubość T2 ± 2 [mm] 

Długość L3 ± 3 [mm] 
Szerokość W3 ± 3 [mm] 

Prostokątność na długości i szerokości Sb5 ± 5/1000 [mm/mm] 

Płaskość P15 ± 15 [mm] 
Poziomy wytrzymałości na zginanie BS75 > 75 [kPa] 

Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym - - 

Klasy stabilności wymiarowej w stałych normalnych 

warunkach laboratoryjnych 1 
DS(N)5 ± 0,5 [%] 

Poziomy stabilności wymiarowej w określonych warunkach 

temperatury i wilgotności 2 
DS(70,-)3 < 3 [%] 

Poziomy wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do 

powierzchni czołowych 
TR80 > 80 [kPa] 

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [-] < 0,042 [W/(mK)] 

Reakcja na ogień E - 

 

1 badanie w 23°C, 50% wilgotności względnej 
2 badanie w temperaturze 70°C przez 48 godzin 



 

 

 

 

 

 

 

OPÓR CIEPLNY I PAKOWANIE 
    

   Wymiary standardowe płyt: 

-długość nominalna: 1000mm 

-szerokość nominalna: 500 mm 

-grubość nominalna: 10-300 mm  

   

   Wykończenie krawędzi: 

 -proste 

 -frezowane na zakładkę dla płyt o grubości od 50mm 

 

 

 

Grubość Opór cieplny 
Liczba płyt w 

paczce [szt.] 

Objętość 

paczki (pł. 

gładkie) [m3] 

Powierzchnia 

płyt (pł. 

gładkie) [m2] 

Objętość 

paczki (pł. 

frez) [m3] 

Powierzchnia 

płyt (pł. frez) 

[m2] 

10 0,15 60 0,3 30 - - 
20 0,40 30 0,3 15 - - 
30 0,65 20 0,3 10 - - 
40 0,90 15 0,3 7,5 - - 
50 1,10 12 0,3 6 0,287 5,73 
60 1,35 10 0,3 5 0,287 4,78 
70 1,60 8 0,28 4 0,267 3,82 
80 1,85 7 0,28 3,5 0,268 3,34 
90 2,05 6 0,27 3 0,258 2,87 

100 2,30 6 0,3 3 0,287 2,87 
110 2,55 5 0,275 2,5 0,263 2,39 
120 2,80 5 0,3 2,5 0,287 2,39 
130 3,00 4 0,26 2 0,248 1,91 
140 3,25 4 0,28 2 0,268 1,91 
150 3,50 4 0,3 2 0,287 1,91 
160 3,75 3 0,24 1,5 0,229 1,43 
170 4,00 3 0,255 1,5 0,244 1,43 
180 4,20 3 0,27 1,5 0,258 1,43 
190 4,45 3 0,285 1,5 0,272 1,43 
200 4,70 3 0,3 1,5 0,287 1,43 
210 4,90 2 0,21 1 0,201 0,96 
220 5,10 2 0,22 1 0,210 0,96 
230 5,35 2 0,23 1 0,220 0,96 
240 5,55 2 0,24 1 0,229 0,96 
250 5,85 2 0,25 1 0,239 0,96 
260 6,05 2 0,26 1 0,248 0,96 
270 6,30 2 0,27 1 0,258 0,96 
280 6,55 2 0,28 1 0,268 0,96 
290 6,80 2 0,29 1 0,277 0,96 
300 7,00 2 0,3 1 0,287 0,96 



 

 

MONTAŻ 

Do aplikacji płyt EPS należy stosować materiały, które nadają się do bezpośredniego kontaktu ze styropianem. 

Do montażu można użyć klejów poliuretanowych,  klejów na bazie cementu, mas bitumicznych (na bazie 

dyspersji wodnej) lub innych. Mocowanie mechaniczne przy pomocy kołków montażowych wykonuje się 

najwcześniej po 24h od przyklejenia płyt. Po zakończeniu prac związanych z mocowaniem płyt EPS do ściany 

należy wykonać tzw. warstwę zbrojoną lub zastosować okładzinę, aby zabezpieczyć powierzchnię płyt przed 

działaniem warunków atmosferycznych, np.: promieni słonecznych, które powodują „żółknięcie" płyt. W 

przypadku wystąpienia tego zjawiska, płyty należy przed wykonaniem kolejnych prac przeszlifować.                                                                             

UWAGA: w kontakcie z płytami  styropianowymi nie należy stosować substancji wpływających destrukcyjnie 

na styropian, np.: rozpuszczalników organicznych (aceton, benzen, nitro). 

 

 

TRANSPORT/PRZECHOWYWANIE 

Płyty styropianowe należy przechowywać i transportować w sposób zabezpieczający je przed uszkodzeniami 

mechanicznymi i oddziaływaniem warunków atmosferycznych takich jak długotrwałe nasłonecznienie oraz 

opady deszczu. 

  

 

DANE PRODUCENTA                                                                                                                                         

MP ALAMENTTI Sp. z o.o.                                                                                                                                                                                                 

Ul. Sobieskiego 18                                                                                                                                                                                 

42-282 Kruszyna                                                                                                                                                                               

NIP: 949 16 29 248 

 

ZAKŁAD PRODUKCYJNY 

Zakład Produkcyjny Styropianu- JUSTYR                                                                                                                                                                                            

Jedlno Pierwsze 35                                                                                                                                                                             

97-561 Ładzice                                                                                                                                                                                          

tel. 44 684 04 61 

 


