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JUSTYR GRAFITOWA FASADA EPS 031

1. Niepowtarzainy kod Identyflkacyjny typu wyrobu EPS-EN 13163 T1-L2-W2-Sb5-P5.BS115-DS(N)2-DS(70,-)2-TR100
2. Zamierzone le lub I Izolacja cieplna w i
MP Alamentti Sp z.0.0.
ul. Sobieskiego 18
3. Producent 42.282 Kruszyna
System(-y) oceny | weryfikacji stalosci wlasciwosci
4. uzytkowych SYSTEM 3
5. Jednostka lub jednostki notyfikowane Instytut Techniki Budowlanej nr 1488
6. Norma zharmonizowana EN 13163: 2012 + A1:2015
Deklarowane wlasciwosci uzytkowe
Zasadnicze charakterystyki Wiasciwosci uzytkowe Klasy /poziomy / NDP
Opor cieplny, Ro Rd = Tabela 1
Wspéiczynnik przewodzenia ciepla, A Ad = 0,031 W/m*K
Opér cleplny polczy P plai o
T1
Grubogé du= Tabela 1
Reakcja na ogen Reakcja na ogien E
Trwalosé reak.cjl na oglgh w funkt.:jlucleplu; we‘runkéw Trwalosé wiasciwoscl E
ycznych, star g )
Opér cieplny — wspélczynnik przewodzenia ciepla RuzTahelal
Trwalos¢ oporu ciepinego w funkcji ciepta, warunkéw P piny polezy! P P Ad =0,031 W/m*K
atmosferycznych, starzenia/degradacjl
Trwalo$¢ wlasciwoscl NPD
Wytrzymalo$¢ na $ciskanie Naprezenie $ciskajace przy 10% odksztalcenia NPD
Wytrzymalo$¢ na zginanie BS 115
Wytrzymalosc na rozclaganie/zginans Wytrzymalo$¢ na rozcigganie prostopadie do powierzchni TR 100
czolowych
7. Pelzanie przy $ciskaniu NPD
Trwato$cl wytrzymalosci na $ciskanie w funkc|i starzenia i
e degradacji w Y Odpornos$¢ na zamrazanie - odmrazanie NPD
Dlugotrwala redukcja grubosci NPD
Nasiakliwo$¢ wodg przy dlugotrwalym zanurzeniu
Przepuszczalnod¢ wody Absorbcja wody przy diugortwalej dyfuzji NED
Przep Inoé¢ pary wodnej Przenikanie pary wodnej NPD
Sztywnosé dynamiczna NPD
Wskaznik izolacyjnosci od dzwigkéw uderzeniowych (dla Grubosé d. NPD
podiég)
Scisliwosé NPD
Ciagle spalanie w postaci zarzenia Ciagle spalanie w postaci zarzenia o
L le sig Ji niebezp do $r = S =
wewnetrznego v sle G L ’
Tabela 1.
“"'[:::: % 10 20 0 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180 190 200
Opor clepiny Rd 0,25 0,55 0,90 1,20 1,50 1,85 2,15 2,5 28 3,15 3,45 3,8 41 4,45 4,75 5,05 54 57 6,05 6,35
grubosé d,
(i 210 220 230 240 250 260 270 280 290 300
Opor clepiny Rd 6,65 6,96 7,25 7,6 7.9 8,25 8,56 8,9 9,2 9,55

Wiasciwoscl uzytkowe okreslonego wyzej wyrobu s zgodne z zestawem deklarowanych wlasciwosci

uzytkowych.

Niniejsza deklaracja wlasciwosci uzytkowych wyd je zgodni
d| iedzialno$¢ prod ta okreslonego powyzej.

Z rozporza

J .'1 q L
W imieniu producenta podpisal(-a):
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