
           

                                          KARTA TECHNICZNA JUSTYR FASADA 038                                                   

OPIS WYROBU

Płyty styropianowe termoizolacyjne JUSTYR FASADA 038 są produkowane z polistyrenu spienialnego i 
przeznaczone do termoizolacji ścian, w tym izolacji fasad zgodnie z wymaganiami normy  zharmonizowanej EN 
13163:2012+A1:2015 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) produkowane 
fabrycznie.

ZASTOSOWANIE

■ zewnętrzna izolacja cieplna wykonywana metodą lekką-mokrą BSO
■ izolacja termiczna ścian trójwarstwowych
■ izolacja stropów drewnianych
■ wypełnienie dylatacji
■ ociepleń ścian murowanych
■ izolacja cieplna nadproży okiennych
■ izolacja cieplna ścian szkieletowych
■ ocieplenie loggi balkonowych
■ płyty styropianowe JUSTYR FASADA 038 powinny być wykorzystywane w miejscach mało 
             obciążonych mechanicznie

PARAMETRY TECHNICZNE
                                 
                              EPS-EN 13163-T2-L2-W2-Sb5-P10-BS115-DS(N)2-DS(70,-)3- TR100

Klasa/Poziom Wymagania/Tolerancje

Grubość T2 ± 2 [mm]
Długość L2 ± 2 [mm]
Szerokość W2 ± 2 [mm]
Prostokątność na długości i szerokości Sb5 ± 5/1000 [mm/mm]
Płaskość P10 ± 10 [mm]
Poziomy wytrzymałości na zginanie BS115 > 115 [kPa]
Naprężenia ściskające przy 10% odkształceniu względnym - -
Klasy stabilności wymiarowej w stałych normalnych 
warunkach laboratoryjnych 1

DS(N)2 ± 0,2 [%]

Poziomy stabilności wymiarowej w określonych warunkach 
temperatury i wilgotności 2

DS(70,-)3 < 3 [%]

Poziomy wytrzymałości na rozciąganie prostopadłe do 
powierzchni czołowych

TR100 > 100 [kPa]

Deklarowany współczynnik przewodzenia ciepła [-] < 0,038 [W/(mK)]

Reakcja na ogień E -

1 badanie w 23°C, 50% wilgotności względnej
2 badanie w temperaturze 70°C przez 48 godzin


